


поверхности (столбе) на высоте от 1,5 

до 2,0 м. 

2 

Оборудовать при входе на участок 

тактильную мнемосхему 

расположения объектов. 2022-2023 60 

АО «Завод им. 

А.А. Кулакова» 

 

ЧУ «ДОСЛ 

«Каравелла» 

Белоус И.Г. 

Улучшение условий 

доступности объектов 

учреждения для инвалидов с 

нарушениями зрения. 

 

Стадион 

1 

Разместить на металлических воротах 

обозначение символом входа, 

доступного для МГН. 2022-2023 1,8 

АО «Завод им. 

А.А. Кулакова» 

 

ЧУ «ДОСЛ 

«Каравелла» 

Белоус И.Г. 

Улучшение условий 

доступности объекта для 

всех категорий инвалидов. 

 

2 

Обеспечить дублирование звуковой 

информации текстовой информацией, 

оборудовать стадион 

информационным табло. 

2022-2023 40 

АО «Завод им. 

А.А. Кулакова» 

 

ЧУ «ДОСЛ 

«Каравелла» 

Белоус И.Г. 

Обеспечение доступности 

объекта для инвалидов с 

нарушениями слуха. 

 

3 

Выполнить обозначение символом 

доступности для МГН доступности 

специально оборудованных мест на 

трибунах стадиона. 
2022-2023 5,5 

АО «Завод им. 

А.А. Кулакова» 

 

ЧУ «ДОСЛ 

«Каравелла» 

Белоус И.Г. 

Улучшение условий 

доступности объекта для 

всех категорий инвалидов. 

 

Медицинский пункт (лит. В1) 

1 

Привести в соответствие с 

нормативными требованиями  

(не менее 2,2 м) параметр «глубина 

входной площадки». 

2023-2024  

АО «Завод им. 

А.А. Кулакова» 

 

ЧУ «ДОСЛ 

«Каравелла» 

 

Обеспечение доступности 

объекта для инвалидов, 

передвигающихся на кресло-

колясках. 

 

2 

Привести в соответствие с 

нормативными требованиями 

параметры марша наружной входной 

лестницы: 

-ширина проступей 0,35-0,40 м; 

-высота ступеней 0,12-0,15 м  

2023-2024  

АО «Завод им. 

А.А. Кулакова» 

 

ЧУ «ДОСЛ 

«Каравелла» 

 

Обеспечение доступности 

объекта для инвалидов с 

нарушениями зрения и для 

инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата.  

 



3 

Оборудовать марш наружной 

входной лестницы с двух сторон 

поручнями с параметрами: 

-высота расположения 0,85-0,92 м; 

-диаметр округлого сечения  

0,04-0,06 м; 

-завершение горизонтальной части 

поручня длиннее марша лестницы на 

0,27-0,33 м; 

-расстояние между поручнем и 

стеной не менее 0,06 м. 

2023-2024  

АО «Завод им. 

А.А. Кулакова» 

 

ЧУ «ДОСЛ 

«Каравелла» 

 

Обеспечение доступности 

объекта для инвалидов с 

нарушениями зрения и для 

инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата. 

 

4 

Выполнить выделение цветом или 

фактурой краевых ступеней марша 

наружной входной лестницы. 2023-2024  

АО «Завод им. 

А.А. Кулакова» 

 

ЧУ «ДОСЛ 

«Каравелла» 

 

Улучшение условий 

доступности входного узла 

для инвалидов с 

нарушениями зрения.  

 

5 

Оборудовать входной узел 

стационарным пандусом с 

параметрами: 

-уклон не более 5,0 %; 

-наличие двухуровневых поручней с 

двух сторон на высоте 0,9/0,7 м; 

-расстояние между поручнями  

0,9-1,0 м; 

-диаметр округлого сечения 

поручней 0,04-0,06 м; 

-расстояние между поручнем и 

стеной не менее 0,06 м; 

-завершение горизонтальной части 

поручня длиннее поверхности 

пандуса на 0,27-0,33 м; 

-завершающая горизонтальная часть 

поручней должна быть не 

травмоопасной. 

2023-2024  

АО «Завод им. 

А.А. Кулакова» 

 

ЧУ «ДОСЛ 

«Каравелла» 

 

Обеспечение доступности 

объекта для инвалидов, 

передвигающихся на кресло-

колясках. 

 

6 

Приобрести инвентарный пандус для 

преодоления порогов входной двери. 
2023-2024  

АО «Завод им. 

А.А. Кулакова» 

 

ЧУ «ДОСЛ 

«Каравелла» 

 

Обеспечение доступности 

объекта для инвалидов, 

передвигающихся на кресло-

колясках. 

 



7 

Оборудовать полотно входной двери 

смотровой панелью, заполненной 

прозрачным и ударопрочным 

материалом, с параметром: высота 

нижней части смотровой панели от 

0,5 до 1,2 м. от уровня пола.  

 

2023-2024  

АО «Завод им. 

А.А. Кулакова» 

 

ЧУ «ДОСЛ 

«Каравелла» 

 

Улучшение условий 

доступности входного узла 

для инвалидов, 

передвигающихся на кресло-

колясках, для инвалидов с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, для 

инвалидов с нарушениями 

зрения.  

 

8 

Разместить около входной двери 

обозначение символом входа, 

доступного для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

(далее – МГН). 

2023-2024  

АО «Завод им. 

А.А. Кулакова» 

 

ЧУ «ДОСЛ 

«Каравелла» 

 

Улучшение условий 

доступности входного узла 

для всех категорий 

инвалидов. 

При условии 

обеспечения 

доступности 

входного узла 

9 

Оборудовать санитарно-

гигиеническое помещение опорными 

поручнями около унитаза. 

2023-2024  

АО «Завод им. 

А.А. Кулакова» 

 

ЧУ «ДОСЛ 

«Каравелла» 

 

Улучшение доступности 

санитарно-гигиенического 

помещения для инвалидов, 

передвигающихся на кресло-

колясках и для инвалидов с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  

 

10 

Оборудовать санитарно-

гигиеническое помещение опорными 

поручнями около умывальника. 

2023-2024  

АО «Завод им. 

А.А. Кулакова» 

 

ЧУ «ДОСЛ 

«Каравелла» 

 

Улучшение условий 

доступности санитарно-

гигиенического помещения 

для инвалидов, 

передвигающихся на кресло-

колясках, для инвалидов с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата и для 

инвалидов с нарушениями 

зрения.  

 

11 

Разместить в санитарно-

гигиеническом помещении кнопку 

вызова постоянного дежурного 

персонала. 
2023-2024  

АО «Завод им. 

А.А. Кулакова» 

 

ЧУ «ДОСЛ 

«Каравелла» 

 

Улучшение условий 

доступности санитарно-

гигиенического помещения 

для всех категорий 

инвалидов. 

 



12 

Разместить у двери санитарно-

гигиенического помещения 

обозначение символом доступности 

помещения для инвалидов, в том 

числе рельефным, на высоте 1,35 м от 

поверхности пола. 

2023-2024  

АО «Завод им. 

А.А. Кулакова» 

 

ЧУ «ДОСЛ 

«Каравелла» 

 

Улучшение условий 

доступности санитарно-

гигиенического помещения 

для всех категорий 

инвалидов. 

При условии 

выполнения 

всех 

мероприятий 

по 

обеспечению 

доступности 

Клуб (лит. Р2) 

1 

Привести в соответствие с 

нормативными требованиями  

(не менее 2,2 м) параметр «глубина 

входной площадки». 

2023-2025  

АО «Завод им. 

А.А. Кулакова» 

 

ЧУ «ДОСЛ 

«Каравелла» 

 

Обеспечение доступности 

объекта для инвалидов, 

передвигающихся на кресло-

колясках. 

 

2 

Привести в соответствие с 

нормативными требованиями 

параметры марша наружной входной 

лестницы: 

-ширина проступей 0,35-0,40 м; 

-высота ступеней 0,12-0,15 м  

2023-2025  

АО «Завод им. 

А.А. Кулакова» 

 

ЧУ «ДОСЛ 

«Каравелла» 

 

Обеспечение доступности 

объекта для инвалидов с 

нарушениями зрения и для 

инвалилов с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата.  

 

3 

Оборудовать марш наружной 

входной лестницы с двух сторон 

поручнями с параметрами: 

-высота расположения 0,85-0,92 м; 

-диаметр округлого сечения  

0,04-0,06 м; 

-завершение горизонтальной части 

поручня длиннее марша лестницы на 

0,27-0,33 м; 

-расстояние между поручнем и 

стеной не менее 0,06 м. 

2023-2025  

АО «Завод им. 

А.А. Кулакова» 

 

ЧУ «ДОСЛ 

«Каравелла» 

 

Обеспечение доступности 

объекта для инвалидов с 

нарушениями зрения и для 

инвалилов с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата. 

 

4 

Выполнить выделение цветом или 

фактурой краевых ступеней марша 

наружной входной лестницы. 
2023-2025  

АО «Завод им. 

А.А. Кулакова» 

 

ЧУ «ДОСЛ 

«Каравелла» 

 

Улучшение условий 

доступности входного узла 

для инвалидов с 

нарушениями зрения.  

 



5 

Оборудовать входной узел 

стационарным пандусом с 

параметрами: 

-уклон не более 5,0 %; 

-наличие двухуровневых поручней с 

двух сторон на высоте 0,9/0,7 м; 

-расстояние между поручнями  

0,9-1,0 м; 

-диаметр округлого сечения 

поручней 0,04-0,06 м; 

-расстояние между поручнем и 

стеной не менее 0,06 м; 

-завершение горизонтальной части 

поручня длиннее поверхности 

пандуса на 0,27-0,33 м; 

-завершающая горизонтальная часть 

поручней должна быть не 

травмоопасной. 

2023-2025  

АО «Завод им. 

А.А. Кулакова» 

 

ЧУ «ДОСЛ 

«Каравелла» 

 

Обеспечение доступности 

объекта для инвалидов, 

передвигающихся на кресло-

колясках. 

 

6 

Приобрести инвентарный пандус для 

преодоления порогов входной двери. 
2023-2025  

АО «Завод им. 

А.А. Кулакова» 

 

ЧУ «ДОСЛ 

«Каравелла» 

 

Обеспечение доступности 

объекта для инвалидов, 

передвигающихся на кресло-

колясках. 

 

7 

Оборудовать полотно входной двери 

смотровой панелью, заполненной 

прозрачным и ударопрочным 

материалом, с параметром: высота 

нижней части смотровой панели от 

0,5 до 1,2 м. от уровня пола.  

 

2023-2025  

АО «Завод им. 

А.А. Кулакова» 

 

ЧУ «ДОСЛ 

«Каравелла» 

 

Улучшение условий 

доступности входного узла 

для инвалидов, 

передвигающихся на кресло-

колясках, для инвалидов с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, для 

инвалидов с нарушениями 

зрения.  

 

8 

Разместить около входной двери 

обозначение символом входа, 

доступного для МГН. 
2023-2025  

АО «Завод им. 

А.А. Кулакова» 

 

ЧУ «ДОСЛ 

«Каравелла» 

 

Улучшение условий 

доступности входного узла 

для всех категорий 

инвалидов. 

При условии 

обеспечения 

доступности 

входного узла 



9 

Оборудовать зрительный зал 

стационарным пандусом для подъема 

на сцену с параметрами: 

-уклон не более 8,0 %; 

-наличие двухуровневых поручней с 

двух сторон на высоте 0,9/0,7 м; 

-расстояние между поручнями  

0,9-1,0 м; 

-диаметр округлого сечения 

поручней 0,04-0,06 м; 

-расстояние между поручнем и 

стеной не менее 0,06 м; 

-завершение горизонтальной части 

поручня длиннее поверхности 

пандуса на 0,27-0,33 м; 

-завершающая горизонтальная часть 

поручней должна быть не 

травмоопасной. 

2023-2025  

АО «Завод им. 

А.А. Кулакова» 

 

ЧУ «ДОСЛ 

«Каравелла» 

 

Обеспечение доступности 

зоны целевого назначения 

объекта для инвалидов, 

передвигающихся на кресло-

колясках. 

 

10 

Оборудовать зрительный зал 

индукционным контуром. 
2023-2025  

АО «Завод им. 

А.А. Кулакова» 

 

ЧУ «ДОСЛ 

«Каравелла» 

 

Обеспечение доступности 

зоны целевого назначения 

объекта для инвалидов с 

нарушениями слуха. 

 

11 

Выполнить обозначение символом 

доступности для МГН доступности 

специально оборудованных мест в 

зрительном зале. 

2023-2025  

АО «Завод им. 

А.А. Кулакова» 

 

ЧУ «ДОСЛ 

«Каравелла» 

 

Улучшение условий 

доступности объекта для 

всех категорий инвалидов.  

Административный корпус (лит. Р2) 

1 

Привести в соответствие с 

нормативными требованиями  

(не менее 2,2 м) параметр «глубина 

входной площадки». 

2025-2026  

АО «Завод им. 

А.А. Кулакова» 

 

ЧУ «ДОСЛ 

«Каравелла» 

 

Обеспечение доступности 

объекта для инвалидов, 

передвигающихся на кресло-

колясках. 

 



2 

Оборудовать марш наружной 

входной лестницы с двух сторон 

поручнями с параметрами: 

-высота расположения 0,85-0,92 м; 

-диаметр округлого сечения  

0,04-0,06 м; 

-завершение горизонтальной части 

поручня длиннее марша лестницы на 

0,27-0,33 м; 

-расстояние между поручнем и 

стеной не менее 0,06 м. 

2025-2026  

АО «Завод им. 

А.А. Кулакова» 

 

ЧУ «ДОСЛ 

«Каравелла» 

 

Обеспечение доступности 

объекта для инвалидов с 

нарушениями зрения и для 

инвалилов с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата. 

 

3 

Выполнить выделение цветом или 

фактурой краевых ступеней марша 

наружной входной лестницы. 2025-2026  

АО «Завод им. 

А.А. Кулакова» 

 

ЧУ «ДОСЛ 

«Каравелла» 

 

Улучшение условий 

доступности входного узла 

для инвалидов с 

нарушениями зрения.  

 

4 

Оборудовать входной узел 

стационарным пандусом с 

параметрами: 

-уклон не более 5,0 %; 

-наличие двухуровневых поручней с 

двух сторон на высоте 0,9/0,7 м; 

-расстояние между поручнями  

0,9-1,0 м; 

-диаметр округлого сечения 

поручней 0,04-0,06 м; 

-расстояние между поручнем и 

стеной не менее 0,06 м; 

-завершение горизонтальной части 

поручня длиннее поверхности 

пандуса на 0,27-0,33 м; 

-завершающая горизонтальная часть 

поручней должна быть не 

травмоопасной. 

2025-2026  

АО «Завод им. 

А.А. Кулакова» 

 

ЧУ «ДОСЛ 

«Каравелла» 

 

Обеспечение доступности 

объекта для инвалидов, 

передвигающихся на кресло-

колясках. 

 

5 

Приобрести инвентарный пандус для 

преодоления порогов входной двери 
2025-2026  

АО «Завод им. 

А.А. Кулакова» 

 

ЧУ «ДОСЛ 

«Каравелла» 

 

Обеспечение доступности 

объекта для инвалидов, 

передвигающихся на кресло-

колясках. 

 



6 

Оборудовать полотно входной двери 

смотровой панелью, заполненной 

прозрачным и ударопрочным 

материалом, с параметром: высота 

нижней части смотровой панели от 

0,5 до 1,2 м. от уровня пола.  

 

2025-2026  

АО «Завод им. 

А.А. Кулакова» 

 

ЧУ «ДОСЛ 

«Каравелла» 

 

Улучшение условий 

доступности входного узла 

для инвалидов, 

передвигающихся на кресло-

колясках, для инвалидов с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, для 

инвалидов с нарушениями 

зрения.  

 

7 

Разместить около входной двери 

обозначение символом входа, 

доступного для МГН. 
2025-2026  

АО «Завод им. 

А.А. Кулакова» 

 

ЧУ «ДОСЛ 

«Каравелла» 

 

Улучшение условий 

доступности входного узла 

для всех категорий 

инвалидов. 

При условии 

обеспечения 

доступности 

входного узла 

8 

Оборудовать 2 доступные кабины в 

мужском и женском в санитарно-

гигиенических помещениях с 

параметрами: 

-свободное пространство для кресло-

коляски рядом с унитазом шириной 

не менее 0,75 м; 

-ширина кабины не менее 1,65 м; 

-глубина кабины не менее 1,8 м; 

-ширина двери в свету не менее 0,9 м; 

-высота порогов дверных проемов не 

более 0,014 м. 

2025-2026  

АО «Завод им. 

А.А. Кулакова» 

 

ЧУ «ДОСЛ 

«Каравелла» 

 

Обеспечение доступности 

санитарно-гигиенических 

помещения для инвалидов, 

передвигающихся на кресло-

колясках. 

 

9 

Оборудовать доступные кабины 

опорными поручнями около 

унитазов. 
2025-2026  

АО «Завод им. 

А.А. Кулакова» 

 

ЧУ «ДОСЛ 

«Каравелла» 

 

Обеспечение доступности 

кабин для инвалидов, 

передвигающихся на кресло-

колясках и для инвалидов с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  
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